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2. TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU

Pusobnost tohoto kanalizatniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod
splaskovych do stokové sité obce Nucice. Stokova sit' je zakonéena mechanicko-
biologickou Cgistirnou se systémem nizkozatéZované aktivace, s aerobni stabilizaci
kalu. Cistirna odpadnich vod je uréena pro zneskodnéni splaskovych odpadnich vod z

obce Nucice.

Vlastnik kanalizace: Obec Nucice

Identifikaéni &islo (IC): IC: 00235598

Sidlo: Nucice 2

281 63 Kostelec nad Cernymi lesy

Provozovatel kanalizace: Obec Nucice

Identifikaéni &islo (IC): IC: 00235598

Sidlo: Nucice 2

281 63 Kostelec nad Cernymi lesy
Zpracovatel kanalizaéniho fadu: Ing. Jan Zeman -
Identifika&ni &islo (IC): ICO: 75365812 -
Sidlo: Polakova 578

281 44 Zasmuky B
Schvalil kanaliza¢ni rad: ) )

M&U Rigany OZP

Dne rozhodnutim ¢&.j.

Datum zpracovani: Cervenec 2024
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UVODNi USTANOVENI KANALIZACNIHO RADU

Kanalizaéni fad (dale jen KR) je dokument, kterym se ve smyslu § 14, odst. 3 zakona
¢. 274/2001 Sb., fidi provoz kanalizace pro verejnou potiebu v obci Nucice a spolu se
smlouvami o odvadéni odpadnich vod vytvari pravni podstatu pro uzivani kanalizace a
vypousténi odpadnich vod do ni.

PlUsobnost tohoto KR se vztahuje na vypousténi odpadnich vod splaskovych, které
vznikaji na uzemi -obce Nucice, do kanalizace pro verejnou potrebu.

KanalizaCni fad stokové sité je soucasti vnitiné logicky provazaného souboru
dokumentu externiho i interniho charakteru upravujicich éinnosti spojené s provozem,
uzivanim a rozvojem kanalizacni sité na Uzemi obce.

Zakladni pravni normy uréujici existenci, predmét a vztahy plynouci
z kanalizacniho radu:

- zakon €. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu ve
znéni pozdéjsich predpisl

- zakon €. 254/2001 Sb., O vodach (zejména § 16) ve znéni pozdéjsich predpisu

- vyhlaska €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potifebu ve znéni pozdéjSich predpisl

CILE A ZASADY KANALIZAGNIHO RADU

KR je dokument, ktery stanovi nejvyssi pripustnou miru znegisténi odpadnich vod (dale
OV) vypousténych do kanalizace, popf. nejvyssi pfipustné mnozstvi téchto vod a dalsi
podminky pro provoz kanalizaéni sité a COV.

Cilem KR je stanoveni podminek, za nichz se producentim odpadnich vod
(odbératelum) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z uréeného mista, v
urCitém mnozstvi a v urcité koncentraci znecisténi v souladu s vodohospodarskymi
pravnimi normami — zejména zékonem ¢. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu a zakonem ¢€. 254/2001 Sb., O vodach ve znéni pozdéjSich
predpisu tak, aby byly pinény podminky rozhodnuti vodopravniho uradu — povoleni k
vypousténi odpadnich vod z COV do vod povrchovych. Cilem KR je tedy ochrana
Zivotniho prostiedi a povrchovych vod. KR musi zohlednit predevéim platné povoleni
k vypousténi odpadnich vod z COV do vod povrchovych.

Odpadni vody jsou vody pouzité v obytnych, pramyslovych, zemédélskych,
zdravotnickych a jinych stavbach, zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud
maji po pouziti zménénou jakost (slozeni nebo teplotu), jakoz i jiné vody z nich
odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod, tyto vody
nelze do splaskové kanalizace vypoustét.

Nove Ize do kanalizace pfipojit pouze stavby a zafizeni, v nichz vznikaji odpadni nebo
jiné vody, nepresahujici pred vstupem do vefejné kanalizace miru znecisténi
pripustnou kanalizaénim radem.

Vody, které k dodrzeni nejvy$si pfipustné miry znedisténi vyzaduji pfedchozi ¢isténi,
mohou byt do kanalizace vypoustény jen s povolenim vodopravniho Grfadu.
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Kanalizaci pro vefejnou potfebu mohou byt odvadény jen vody v mnozstvi a mife
znecisténi podle podminek tohoto KR a jednotlivych smluv o dodavce vody a odvadéni
odpadnich vod uzavienych mezi provozovatelem kanalizace a odbérateli producenty
ov.

Ten, kdo zachazi se zavadnymi latkami, mizZe do kanalizace vypoustét odpadni vody
s obsahem zvlast nebezpeCnych zavadnych latek jen s povolenim vodopravniho
Uradu.

Producent odpadnich vod neni opravnén bez projednani s provozovatelem vefejné
kanalizace vypoustét do kanalizace jiné odpadni vody neZ zvlastni nemovitosti,
vlastnich provozli a vlastniho vyrobniho procesu. Vlastnik pozemku nebo stavby
pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektl vypoustét do kanalizace odpadni vody
do nich dopravené z jinych nemovitosti pozemku, staveb nebo zafizeni bez souhlasu
provozovatele kanalizace.

Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi
na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody v rozporu s kanalizaénim fadem je
zakazano dle § 10 zakona €. 274/2001 Sb. a podléha sankcim podle § 33, § 34, § 35
zakona €. 274/2001 Sb. v platném znéni.

KR stanovuje pro odbératele povinnost bezodkladné informovat provozovatele
kanalizace o vS8ech zménach souvisejicich s odvadénim odpadnich vod (zejména
v produkci zneci$téni nebo objemu produkovanych odpadnich vod), a stim
souvisejicim navySenim, poklesem nebo zastavenim vyroby a rozsifenim ¢i zménou
charakteru vyroby.

KR dale uklada odbérateli — producentovi odpadnich vod — povinnost oznamit kazdou
situaci, ktera bezprostiedné zpUsobi prekroceni stanovenych limitnich hodnot
vypousténého znecisténi a ohrozi provoz kanalizaéniho systému. Toto musi byt
provozovateli oznameno bezodkladné, faxem, e-mailem, telefonem & pisemnym
sdélenim. Oznameni nezbavuje producenta odpovédnosti za vznikié $kody.

Vlastnik kanalizace je povinen podle vyhlasky &. 428/2001 Sb. zménit nebo dopinit KR,
zmeni-li se podminky, za kterych byl schvalen.

KR je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni odpadnich vod kanalizaci
mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem.

KR vytvaii pravni a technicky ramec pro uzivani stokové sité v obci Nugice tak, aby
zejmeéna:

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho Gradu

b)  nedochazelo k poru$eni materialu stokové sité a objektl na ni

c) bylo zaruCeno bezporuchové ciSténi odpadnich vod v cistirné odpadnich vod
a dosazeni vhodné kvality kalu

d) byla pfesné a jednoznacné uréena mista napojeni vnitfni arealové kanalizace
vyznamnych producenti odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu,

e) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpeéné,

f) byla zarucena bezpecnost zaméstnancu pracujicich v prostorach stokové sité.

“
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5. POPIS UZEMi

5.1 Charakteristika obce

Obec Nucice se nachazi v okrese Praha-vychod ve StredoCeském kraji. Lezi 16 km
vychodné od mésta Ricany a 6 km jizné od Kostelce nad Cernymi lesy, v nadmofiské
vySce 353-392 m n.m.. Recipientem je Nucicky potok a Konojedsky potok. Obec ma
nizkopodlazni zastavbu rodinnymi domky a chalupami. V obci je pozZarni nadrz.
Zakladni krajinnou osu tvofi Nugicky potok a jeho udolni niva, ktera prochazi freSenym
Uzemim od severovychodu k jihu. V nivé potoka se nachazi nékolik vodnich zdroju,
napajejicich skupinovy vodovod Jevany-Kostelec s vymezenymi ochrannymi pasmy
vodnich zdroju.

5.2 Statisticka data obce

Pocet trvale bydlicich obyvatel: 380 osob

5.3 V obci vznikaji odpadni vody:

a) v bytovém fondu (,obyvatelstvo®),
b)  pfi vyrobni a podnikatelské &innosti (,prumysl*),
) v zafizenich obcansko-technické vybavenosti a statni vybavenosti (,méstska
vybavenost"),
d) srazkove a povrchové vody (vody ze stiech, zpevnénych ploch a komunikaci),
e) jiné (podzemni a drenazni vody vznikajici v zastavéném lzemi).

Odpadni vody z bytového fondu (,obyvatelstvo")

. jedna se o splaskové odpadni vody z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v
soucasné produkovany od trvale bydlicich obyvatel (trvale obydlenych
nemovitosti) a z nemovitosti slouZicich k rekreaci.

. do kanalizace ukonéené COV neni dovoleno vypoustét odpadni vody pres
predcistici zaFizeni — septiky nebo domovni COV

- nemovitosti, ze kterych byly odpadni vody pfed zahajenim provozu cgistirny
odpadnich vod a pfed ucinnosti tohoto KR odvadény pres tato predcistici
zafizeni, musi prokazatelné vyfadit tato zafizeni z provozu. Tato skute¢nost musi
byt ovéfena povéfenym pracovnikem provozovatele a o této kontrole ucinén
zapis.

Odgadm vody z vyrobni a podnikatelské €innosti (.prumysiu®)

jsou (kromé srazkovych vod) obecné dvojiho druhu:
- vody splaskové (ze socialniho zafizeni podnikl)
- vody technologické (z vlastniho vyrobniho procesu)

- pramyslové odpadni vody nejsou v obci vyznamné zastoupeny. Podniky vykazuji
pomérné velkou variabilitu ve vyrobnich ¢innostech a sortimentu vyroby. Tyto
odpadni vody nemohou ovlivihovat kvalitu a mnozstvi odpadnich vod ve stokové
siti.

- odpadni vody z vyrobni a podnikatelské ¢innosti vznikaji zejména v podnicich:

Nazev podniku, adresa, charakteristika Einnosti
V obci nejsou zadné podniky, jen drobni Zzivnostnici

Matefska Skola — cca 38 déti + 9 osob perosnalu,

e —
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Odpadni vody z méstské vybavenosti

- jsou (kromé srazkovych vod) vody splaskového charakteru, jejichZz kvalita se
mulze pfechodné ménit ve znacné Sirokém rozpéti podle momentalniho pouZiti
vody. Patfi sem producenti odpadnich vod ze sféry &innosti (sluzeb), kde dochazi
i k pravidelné produkci technologickych odpadnich vod nebo odpadnich vod
vyrazné zatizenych tuky (restaurace apod.)

3

6. TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE

6.1 Uvod

Veskeré odpadni vody splaskové z domacnosti a objektl individualni rekreace jsou
pfipojené na oddilnou splaskovou kanalizaci realizovanou do 07/2024 zakon&enou
Cistirnou odpadnich vod. Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény do vodniho toku
Nucicky potok.

6.1.1 DESTOVA KANALIZACE

Destova kanalizace odvadi destové vody ze stfech a zpevnénych ploch. Odvadéni
srazkovych vod neni predmétem obsahu tohoto kanalizaéniho fadu, ktery je zpracovan
pouze pro kanalizaci splaskovou stim, Ze ve$keré destové vody jsou odvadény
samostatné vybudovanym trubnim systémem destové kanalizace a nebo jsou
likvidované na pozemku jednotlivych maijitelll nemovitosti.

6.1.2 SPLASKOVA KANALIZACE

Splaskova kanalizace feSi odvadéni prevazné odpadnich splaskovych vod s jejich
naslednou likvidaci na d&istirné odpadnich vod, ktera je souéasti kanalizaéniho
systému.

Do splaskové kanalizace je pfisné zakazano vypoustét veskeré destové vody!

Splaskova kanalizace feSi odvadéni prevazné odpadnich splaskovych vod s jejich
naslednou likvidaci na Ccistirn& odpadnich vod, ktera je souéasti kanalizaéniho
systemu.

Do splaskoveé kanalizace je pfisné zakazano vypoustét vedkeré destové vody!

Z hlediska dispoziéniho feSeni respektuje navrhovana stavba Uzemni plan obce.
Tlakova kanalizace je vedena pokud moZno v zelenem pasu podel komunikace. V
mistech, kde to neni moZne kvlli nedostatku mista a vyskytu jinych inZenyrskych siti, je
tlakova kanalizace vedena v kraji mistni komunikace tak, aby bylo umoznéno
odkanalizovani vSech uréenych objekt.

Stavba arealu COV je navrzena na zapadnim okraji obce.

Tlakova kanalizace je realizovana svou trasou po vefejnych pozemcich, jejich
vlastnikem je prevazné obec Drahobudice nebo stat se svérenou spravou SUS
StfedoCeskeho kraje.

Projektovana kanalizace je navrzena z materialu PE 100RC SDR 11 v dimenzich PE
d50, d63, d75 a d90 s hnédym pruhem.

Pro vytlaky od RD jsou realizované odbocky. V blizkosti odbocky je osazeno $oupatko

e e e e e — e s e e
Splaskova kanalizace Nucice Stranka 7




6.2

6.3

vytlaku DN 32 (DN 40) se zemni zakopovou soupravou a ulicnim poklopem. Vytlaky
jsou realizovany z potrubi PE 100RC SDR 11 v dimenzich PE40x3,7 — rodinné domy a
50x4,6 — bytové domy.

Pro umoznéni odstaveni jednotlivych vétvi tlakove kanalizace z provozu jsou navrzeny
sekcni uzavéry v profilech identickych s prumérem tlakoveho potrubi. Jsou pouzita
Soupatka pro odpadni vodu PN10.

Ovladani Soupat bude zajisténo teleskopickou zemni soupravou dl. 1,30-1,80 m,
zakrytou Soupatkovym poklopem s oznacenim pro kanalizaci, ocsazenym na univerzalni
podkladovou desku.

Proplach a odkaleni tlakovych stok bude zajistén proplachovaci soupravou pro odpadni
vodu s pfimym pfirubovym napojenim DN 50/PN16 s vystupem ,C* pro tlakovou vodu,
telo z tvarne litiny s epoxidovou ochrannou.

COV je navrzena jako mechanicko-biologicka Gistirna se systémem nizkozatézované
aktivace, s aerobni stabilizaci kalu.

COV je navrzena jako jedna linka.

Technologicka linka sestava z:

1 Hrubé a jemné predcisténi (HJP)

01 Procesni &erpaci stanice (PCS)

0 Biologické ¢isténi (BC)

[ Tercialni stupen (TS)

1 Rozvod provozni vody (RPV)

J Odvod pfebytecéného kalu (OPK)

Technologicka linka COV je fizena tak, aby byl spinén automaticky provoz, véetné
mechanické &asti COV. PIné automaticky chod aktivaéniho procesu je fizen kyslikovou
sondou. Ovladaci systém automatiky s prenosem dat, s moznosti vizualizace pro
provozovatele, s moznosti monitorovani cykla.

Kapacita COV je stanovena na 440 EO pro jednu linku

Do splaskové tlakové kanalizace smi byt zaustény pouze splaskové vody.

Statisticka data splaskové kanalizace

Pocet napojovacich bodu (kanalizaénich pfipojek) : 151 ks
Pocet ekvivalentnich obyvatel napojenych na kanalizaci ; 440 EO
Délka vytlaku : 34154 m
Délka tlakovych podruznych rfadu : 26624 m
Poget DCJ : 151 ks

Popis splaskové kanalizace

Realizaci oddilné splaskové kanalizace do 07/2024 jsou vytvofeny podminky pro fadné
pripojeni vSech nemovitosti na trase realizovanych kanalizaénich fadu na splaskovou
kanalizaci.

Splaskové odpadni vody z domkl, domG a objektt budou odkanalizovany gravitaéné
do Cerpacich jimek, ze kterych budou vedlej$imi tlakovymi rfady ¢erpany do hlavnich
tlakovych fadu, které jsou dovedeny do arealu COV.

Soucasti stavby je i Cistirna odpadnich vod.

Rozsah a trasy hlavni tlakové kanalizace a vedlejSich tlakovych fadl — je patrny ze
situace stokoveé sité.

V8echny hlavni a vedlejsi fady tlakové kanalizace jsou provedeny z kanaliza¢nich
tlakovych trubek s hnédym oplasténim PE 100 RC SDR11-D 90 x 8,2 mm, D 75 x 6,8
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mm, D 63 x 5,8 mm, D 50x 4,6 mm a D 40 x 3,7 mm. Spojovani potrubi je provedeno
tepelnym svafovanim s vyuzitim PE tvarovek a PE elektrotvarovek. Potrubi jsou
opatiena signalizaénim vodiéem, ktery je vyvadén pod Soupatkové poklopy. V
zasypech potrubi je rozprostrena vystrazna PVC folie.

Kapacity stavby:

Tlakoveé pripojky

- Pocet 161 ks
- HDPE 100 d 40x3,7mm SDR 11 2549,7m
- HDPE 100 d 50x4,6mm SDR 11 112,77 m

Kanalizacni vytlaky

- HDPE 100 d RC 110x10 mm SDR 11 457,9 m
- HDPE 100 d RC 90x8,2 mm SDR 11 350,0 m
- HDPE 100 d RC 75x6,8 mm SDR 11 4272 m
- HDPE 100 d RC 63x5,8 mm SDR 11 548,6 m
- HDPE 100 d 50x4,6mm SDR 11 1631,7m

Tlakové stoky a vytlaky jsou spojované tepelnym svarovanim s vyuzitim PE tvarovek a
PE elektrotvarovek. Potrubi jsou opatfena signalizacnim vodi¢em, ktery je vyvadén az
do Cerpacich jimek a k jednotlivym armaturam. V zasypech potrubi je rozprostiena
vystrazna PVC folie.

6.4 Objekty kanalizace
- gravitacni pripojky splaskové kanalizace
- domovni Eerpaci Sachty
- vedlejsi tlakové rady
- hlavni tlakové rady
- Cov

6.4.1.Gravitaéni kanalizace do ¢erpacich jimek

Splaskové odpadni vody z domU a objektl budou odvadény gravitaéné do &erpacich
jimek. Stavajici pfipojky splaskové kanalizace z domlU a objektu budou napojeny
respektive piepojeny do novych Cerpacich jimek. Je proto Zadouci osazeni &erpacich
jimek co nejblize u stavajicich jimek (na vyvazeni), septiki &i u malych (domovnich)
COV. Do novych &erpacich jimek budou pfipadné provedeny z domu & objektl pripojky
nové. Pripojky gravitaéni kanalizace budou provadény z kanalizaénich trub a tvarovek
PVC KG DN 150 mm nebo 200 mm SN8 podle dimenzi stavajicich pfipojek domu a
objektu.

6.4.2.Domovni Eerpaci Sachty )
Konstrukcni provedeni osazovanych jimek musi vyhovovat pozadavkum CSN EN 1671:

1998. Vsechny Cerpaci jimky v systému tlakové kanalizace musi byt na vytlaku vybaveny
uzaviracimi kohouty a zpétnymi ventily. Jimky jsou vyrabény jako vodot&sné,
celoplastoveé nadrze. Pro rodinné domky a ekvivalentni objekty jsou osazeny jimky
pruméru 800 mm a 1000 mm, vysky 2000 mm — 2500 mm. Jejich akumulaéni objem Ize
upravit nastavenim snimaci hladiny. Jimky jsou vybaveny jednim ¢erpadlem s fezacim
zarizenim nedistot, pojistnym ventilem, zpétnou klapkou s kouli a uzaviracim kohoutem
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pro vytlacné potrubi PE D40 mm, dale snimaéi hladiny a potfebnym ovladacim
elektrozafizenim.
Ovladani a napojeni jimek na elektrickou energii

Veskeré domovni Eerpaci stanice (DCS) budou komunikovat s velinem provozovatele
(popf. budou komunikovat s jinym serverem a fizeny pomoci webové aplikace) pomoci
Fidiciho systému. Ridici systém bude schopen monitorovat stav (poruchy) jednotlivych
$achet, umoznovat vzdalené spousténi jednotlivych DCS, moznosti nastaveni &erpani v
Casovych intervalech dle pozadavku provozovatele.
KaZda Sachta bude vybavena zafizenim, které umozriuje vzdaleny sbér dat &i provadéni
vzdaleného ovladani. Zarizeni bude schopné komunikovat bezdratové mezi sebou
(autonomné vytvorit sit typu MESH), kde v pfipadé vypadku nékterého ze zafizeni dojde
k automatickeé restrukturalizaci sité. Zafizeni bude pracovat ve volném ISM pasmu dle
platneho vSeobecného opravnéni (v soucasnosti VO-R/10/11.2016-13) a podporovat
technicky standard IEEE 802.15.4. Tato sit bude vybavena hraniénim zafizenim, které
zprostfedkovava vyménu dat mezi bezdratovou siti a siti internet s vyuzitim protokolu
IPv6. Hrani¢ni zafizeni bude podporovat bezstavovou konfiguraci a zajistovat delegaci
sitového prefixu na véechny ostatni zafizeni v bezdratové siti. Zafizeni nebude vazano
na mobilni operatory a nebude omezeno objemem prenasenych dat. Kontrolu funkénosti
a nastavovani parametrti bude umoznéno provadét jak vzdalené, tak zaroven i lokalné.
Z tohoto duvodu bude zafizeni vybaveno zobrazovacimi a ovladacimi prvky. Vzdalené
ovladani bude mozné pomoci protokolu TCP Modbus a umoznit tak napojeni na cizi
rozhrani.

Zabezpeceni komunikace bude provedeno pomoci OpenVPN.

6.4.3. Vedlejsi tlakové rady

Splaskové odpadni vody z domkl, doml a objektu jsou odkanalizovany gravitaéné do
Cerpacich jimek, ze kterych jsou vytlaénymi potrubimi Eerpany do hlavnich tlakovych
fadu. VedlejSi tlakové fady z Eerpacich jimek jsou provedeny z kanalizaénich tlakovych
trubek PE 100RC 40 x 3,7 mm, PN 16. Spojovani potrubi je provedeno tepelnym
svafovanim s vyuzitim PE tvarovek a PE elektrotvarovek. Pro uloZzeni potrubi plati stejné
zasady jako u hlavnich radd. Na vytlaénych potrubich jsou pfed napojenim na hlavni fad
osazeny uzaviraci armatury. Stavajici splaskové odpadni vody z domuU a objektl budou
napojeny do novych Cerpacich jimek. Cerpaci jimky by mély byt osazeny co nejblize
zdrojum splaskovych vod. Stavaijici jimky na vyvéazeni, septiky & malé domovni COV
budou ze systému odpojeny, zruSeni &i odstaveni provedou jejich vlastnici respektive
provozovatelé.

6.4.4.Hlavni tlakoveé fady

V8echny hlavni a vediejsi fady tlakové kanalizace jsou provedeny z kanalizagnich
tlakovych trubek s hnédym oplasténim PE 100 RC SDR11- D 90x8,2 mm, D 75 x 6,8
mm, D 63 x 5,8 mm a D 50 x 4,6 mm. Spojovani potrubi je provedeno tepelnym
svafovanim s vyuzitim PE tvarovek a PE elektrotvarovek. Potrubi jsou opatiena
signalizaénim vodi¢em, ktery je vyvadén pod Soupdatkové poklopy. V zasypech potrubi
je rozprostfena vystrazna PVC folie.

6.4.5. COV
Technologie je navrzena pro Cisténi odpadnich vod z obce Nuéice.
V ramci zkuSebniho provozu budou do COV natékat odpadni vody z obce.
COV je navrzena jako mechanicko-biologicka &istirna se systémem nizkozatézované
aktivace, s aerobni stabilizaci kalu.

I — e et £ Lt o W v
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Predcisténi §

Komplexni jednotka predcisténé je instalovana ve strojovné COV.

Surova odpadni splaskova voda z domovnich Eerpacich stanic odpadnich vod je tlakové
pfivodnim potrubim DN 100 mm dopravena na zarizeni integrovaného predgisténi.
Odpadni voda pfivadéna na zarizeni komplexni jednotky predcisténi (stiraného
valcového sita), kde budou z odpadni vody separovany hrubé a jemné splaveniny a
plaveniny. Shrabky budou automaticky odpadat do plastové popelnice.

Procesni &erpaci stanice (PCS):

Procesni Cerpaci stanice je instalovana ve strojovné hrubého a jemného predéisténi,
Cerpadla jsou osazena v podzemni ¢erpaci jimce pudorysnych rozmért 4800x 2400 mm,
hloubky 1950 mm. Odpadni vody z jimky procesni Cerpaci stanice s celkovym
akumulaénim prostorem 17 m3 (dostate¢ny objem pro akumulaci jednodenniho pfitoku v
pfipadé odstaveni COV) jsou Cerpany setrvalym pratokem do 1,5 I*s-1 dvojici ¢erpacich
agregatl v zapojeni 1 + 1 (stfidani chodu provozu) Regulace &erpaného mnoZstvi
zménou charakteristiky odpadni vody je regulovan frekvenénim ménitem. Méfeni
proteklého mnozstvi je indukéni pratokomérnou armaturou.

Biologické ¢isténi (BC)

Odpadni voda je tlakové dopravena stabilnim prutokem do 1,5 I*s-1 do denitrifikaéni
nadrze. Do natokového potrubi je davkovan koagulant na srazeni fosforu v odpadni
vodeé. V potrubi a nasledné michané nadrzi dojde k zapracovani a poZzadované reakci.

Z nadrZze odtéka odpadni voda gravitaéné do nitrifikatni nadrze s integrovanou
dosazovaci Casti.

Sediment bude obsluhou postupné pieCerpavan do kalového zasobniku. Za
bioreaktorem smés vody a aktivovaného kalu s viockami natéka do dosazovaci Easti
nadrze, kde dochazi k jejich pfirozené sedimentaci a odkud jsou tyto sedimenty vraceny
na zacatek procesu (vratny kal) nebo odvadény do kalového zasobniku k uskladnéni.
Kalovy zasobnik slouzi k uskladnéni primarniho/surového kalu. Kalova voda se odsadi a
precerpa zpét do denitrifikaéni nadrze. Piebytecny kal bude likvidovan odvozem feka
vozem na velkokapacitni Cistirnu odpadnich vod.

Biologicka ¢ast je tvofena 3 samostatnymi kontejnery — prvni je denitrifikace a nitrifikace,
druhy je nitrifikace s vestavenou dosazovaci ¢asti a samostatné stojici kalojem. VSechny
3 jsou pospojovany plastovym potrubim.

Kontejnery jsou tvofen z paneltimu PP50mm. Materidly dosahuji velké odolnosti a diky
dvojité sténé vysoké tuhosti. Material se nemusi obetonovavat a je samonosny. COV je
tvofena na tlak zvenku, tudiz ocelové ramy jsou uvnitf ¢ov. R&my pod vodou jsou z oceli
100x100x4 natfeny dvouslozkovou antikorozni barvou o sile 160mcr, ram nad hladinou je
nerezovy, ktery vydrzi odolnost na dusiku. Konstrukce vyztuh a lavek jsou provedeny z
nerez oceli. Pro zastropeni byl zvolen trapézovy polykarbonatovy UV stabilizovany profil
s dlouholetou zZivotnosti.

Tercialni stupen (TS)

Vycisténa odpadni voda odtéka z dosazovaci ¢asti biologické ¢asti do akumulaéni nadrze
vycisténé vody. Z akumulaéni nadrze je voda v pravidelnych intervalech ¢erpana na
piskovy automaticky filtr, instalovany pro snizeni obsahu NL ve vy¢isténé vodé. Prani
filtru na zakladé tlakové ztraty nebo ¢asu je automatické, odpad praci vody je do ¢erpaci
jimky procesni Cerpaci stanice. Za filtrem voda odtéka pres indukéni vodomérnou
armaturu do akumulacéni a kontrolni jimky, vybavené kohoutem pro odbér vzork,
vypoustécim potrubim a pfepadem vycisténé vody.
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Odvod prebytec¢ného kalu (OPK)

Odvod prebyteéného kalu je v této ¢asti realizace resen kalovym potrubim s fekalni
koncovkou pro odvoz kalu fekalnim vozem.
Potrubi je pfipraveno na mozné pfipojeni odvodriovaciho zafizeni.

- Cereni
Pro michani jimky procesni Cerpaci stanice je instalovan kompresor s pretlakem 0,6 MPa
ovykonu 5 l/s.

UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Recipientem, do kterého jsou vypoustény vycisténé odpadni vody, je Nucicky potok.

Cislo hydrologického profilu : CHP 1-09-03-01020-0-00
Nazev vodniho toku . Nucicky potok
Spravce toku : Povodi Vitavy

MNOZSTVi PRIVADENYCH ODPADNICH VOD

Predpokladané max mnozstvi pfivadénych odpadnich vod: 20 878 m®/rok
Mnozstvi privadénych odpadnich vod: 57,2 m®/den

UDAJE O CISTIRNE ODPADNICH VOD

Cistirna odpadnich vod se nachazi na pozemku parcelni &islo 1063/4 v katastralnim
tuzemi Nucice .

Prameérny denni pritok Q24 57,2 m.den’
Maximalni denni pfitok Qmax 85,8 m®/den

Kapacita 440 EO
Pro vSechny navrhové stavy plati, Ze pritok na biologickou ¢ast ¢istirny odpadnich vod
je limitovan maximalnim mnozstvim 3,1 I.s”'. Podrobné&jsi Gdaje o ¢istirné odpadnich

vod jsou ulozeny u provozovatele Cistirny odpadnich vod.

COV ma dostatecnou kapacitu pro napojovani dal§ich producentt OV.

10.

UDAJE O POVOLENI K VYPOUSTENiI ODPADNICH VOD Z COV

Vodohospodaiskym rozhodnutim vydanym Méstskym Gfadem Ricany, odborem
Zivotniho prostredi nase .zn. OZP-488503/2021-Ma ze dne 22.4.2022 bylo povoleno
vypousténi vycisténé odpadni vody do vodniho toku Nugicky potok (CHP 1-09-03-
01020-0-00) a to v kvalité a mnozstvi:
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Mnozstvi vypousténych vod : Qprim = 0,50 I/s
Qmax = 1,90 I/s
Qr = 15 300 m®/rok

a)Dle rozhodnuti pfislusného tradu:

Ukazatel Koncentraéni hodnoty [mg / Bilancni
litr] hodnoty
priamér p m [t/ rok]
BSKs - 30 50 0,27
CHSKcr - 110 170 1,202
NL - 40 60 0,360
N-NH4* 10 - 20 0,153
Pcelk 3 - 8 0,046
b)Dle platné legislativy:
BSKs CHSKGc, NL N-NH4*
mg/litr mg/litr mg/litr mg/litr
p m p m p m prumeér m
30 60 125 180 40 70 20 40
p: pfipustné hodnoty koncentraci, které mohou byt v povolené mife
prekroéeny
m: maximalni hodnoty koncentraci, které nesmi byt prekroceny
prumér: hodnoty aritmetického priméru za kalendarni rok
BSK5 - biochemicka spotieba kysliku
CHSKCr - chemicka spotreba kysliku

NL - nerozpustene latky
N-NH4+ - amoniakalni dusik

Platnost povoleni je stanovena na dobu 10.let od nabyti pravni moci rozhodnuti.

Odbér vzorkl bude provadén v akumulaéni nadrzi.

Méreni mnozstvi precisténé odpadni vody bude pred natokem do akumulaéni nadrze —
indukEni pratokomeér.Méfici zafizeni musi mit platné ovéfeni pro stanoveni méfidla
nebo platnou kalibraci pro pracovni méfidla. Udaje o objemu vypousténych odpadnich
vod za kalendarni rok budou zaznamenavany do provozniho deniku COV.

Jakost vypousténych odpadnich vod v ukazatelich dle rozhodnuti bude sledovana
dvouhodinovym smésnym vzorkem typu ,A" (ziskanym slévanim 8 objemové stejnych
diléich vzorkt vintervalu 15 minut) s minimalni cetnosti 12 x rocné (v pfiblizném
intervalu 1 x za mésic).

Rozbory vzorku a jejich odbéry, budou provadény vyhradné opravnénou laboratofi.

Dodrzeni stanovenych limitl vypousténého znecisténi bude ovéfeno zkusebnim
provozem v délce trvani 1 roku po dokonéeni stavby pred uvedenim do trvalého
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provozu. Vyhodnoceni zkusebniho provozu zpracované odbornym pracovi$tém bude
bezodkladné predlozeno vodopravnimu Gradu.

Vysledky méfeni objemu vypousténych odpadnich vod a miry jejich znecisténi budou
predavany 1 x rocné, vzdy do 31.1. nasledujiciho roku, pfislu§nému vodopravnimu
ufadu, Povodi Vitavy, statni podnik a dal§im opravnénym subjektim prostfednictvim
integrovaného systému pinéni ohlasovacich povinnosti (ISPOP).

11. SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach vnikat nasledujici latky,
které ve smyslu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami:

11.1 Zvlast nebezpeéné latky

Zviast nebezpecné latky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin latek s
vyjimkou téch, které jsou biologicky neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky
neskodné:

1. Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve
vodnim prostiedi.

Organofosforové slouéeniny.

Organocinové slouéeniny.

Latky vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim
prostredi, nebo jeho viivem.

Rtut a jeji slouceniny.

Kadmium a jeho slouceniny.

Persistentni mineraini oleje a perzistentni uhlovodiky ropného plvodu.
Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

9. Kyanidy.

LN

oty B

Jednotlivé zvlast nebezpecné latky jsou uvedeny v nafizeni viady €. 401/2015 Sb.
vydaném podle § 38 odst. 6 zékona ¢. 254/2001 Sb., O vodéach, ostatni latky nalezejici
do uvedenych skupin v tomto nafizeni neuvedené se povazuji za nebezpetné latky.

Podle zékona ¢. 254/2001 Sb., O vodach (§ 16) je nutné povoleni vodopravniho uradu
v pripadé vypusténi odpadnich vod s obsahem zviast nebezpecné zavadné latky do
kanalizace a dale méfeni miry znecisténi a objemu odpadnich vod, vést evidenci a
meéfeni pfedavat vodopravnimu Uradu.

11.2 Nebezpeéné latky

Nebezpecné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin:
1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

1.1. Zinek
1.2. Méd
1.3.  Nikl

1.4. Chrom
1.5. Olovo
1.6. Selen
1.7. Arzén
1.8.  Antimon

e ———
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1.9. Molybden
1.10. Titan
1.11. Cin
1.12. Barium
1.13. Berilium
1.14. Bor
1.15. Uran
1.16. Vanad
1.17. Kobalt
1.18. Thalium
1.19. Telur
1.20. Stfibro

Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpeénych latek.
Latky, které maji Skodlivy Gcinek na chut nebo na vini produktl pro lidskou
potrebu, pochazejici z vodniho prostfedi, a slouceniny, majici schopnost zvysit
obsah téchto latek ve vodach.

4. Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou
zvysit obsah téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky
neskodné nebo se rychle pfeménuji ve vodé na neskodné latky.

wn

5. Elementarni fosfor a anorganické slouceniny fosforu.

6.  Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného pivodu.

7. Fluoridy.

8.  Latky, které maji nepriznivy UCinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné
soli a dusitany.

9.  Silazni stavy, prumyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné

stabilizované komposty.

11.3 Ostatni latky
Latky radioaktivni.

Latky infekéni a karcinogenni.

Jedy, ziraviny, vybusniny, pesticidy.

Hoflave latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybusné,
dusivé nebo otravné smési.

Biologicky nerozlozitelné tenzidy.

Zeminy.

Neutralizacni kaly.

Zaolejované kaly z Cisticich zafizeni odpadnich vod.

Latky narusujici material stokovych siti nebo technologii éisténi OV na COV.
Latky, které by mohly zpUsobit ucpani kanalizaéni stoky.

Jiné latky, popfipadé vzajemnou reakci vzniklé smési, ohrozujici bezpetnost
obsluhy stokové site.

12. Pevné odpady v&etné kuchynskych odpadi a to ve formé pevné nebo
rozmeélnéné v drticich odpadu, které se daji likvidovat tzv. suchou cestou.

P e
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12. NEJVYSSi PRIPUSTNA MIRA ZNECISTENI ODPADNICH VOD
VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

Do kanalizace mohou byt odvadény pouze odpadni vody, které nepiekraéuji hodnoty
maximalniho znecisténi uvedené nize.

Maximalni koncentracni limit

Ukazatel Symbol v mg/l v prostém vzorku

zakladni ukazatele

S ——
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Teplota g 40
Reakce vody pH 6,0-9,0
Biologicka spotieba kysliku BSKs 500
Chemicka spotieba kysliku CHSKcr 1000
Nerozpusténé latky NL 400
Dusik amoniakalni N-NH4 40
Dusik celkovy Neelk 50
Fosfor celkovy Peceik 10
Rozpusténé anorganické soli RAS 1500
anionty

Sirany S042 400
Chloridy CI- 200
Fluoridy E 2,0
Kyanidy veskeré CN- 0,2
Kyanidy toxické CN- 0,1
nepolarni extrahovatelné latky NEL 10
Extrahovatelné latky EL 50
Fenoly jednosytné FN 1- 1
tenzidy

Aniontove tenzidy PAL -A 10
halogeny

ﬁgli;g)r?;atelne organicky vazané AOX 0.2
kovy

Arsen As 0,05
Kadmium Cd 0,05
Chrom celkovy Creelk 0,1
Kobalt Co 0,01
Med Cu 0,5
Molybden Mo 0,1
Rtut Hg 0,01
Nikl Ni 0,1
Olovo Pb 0,1
Selen Se 0,01
Zinek Zn 1,0
Hlinik Al 0,5
Stfibro Ag 0.1
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organické latky

Chlorovane uhlovodiky CLU 0,005
Polychlorované bifenyly PCB 0,005
Kobalt Co 0,01
ostatni

Salmonella sp. negativni nalez

Pfi vypousténi odpadnich vod s obsahem specifickych latek, u kterych neni stanoven
obecny limit, projedna jejich vypousténi a limity odbératel s provozovatelem kanalizace
pred uzavienim smlouvy.

Pro odpadni vody produkované obyvatelstvem, které jsou odvadény vefejnou
kanalizaci, plati mira znecisténi dana obecnymi limity zneéi$téni uvedenymi v této
tabulce. Kontrola a sledovani kvality a mnozstvi vypousténych odpadnich vod neni
nutna, pokud jsou vypoustény pouze splaskové odpadni vody.

Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace piekroc¢eni limitd (maximalnich hodnot)
podle této tabulky, bude o této skutecnosti informovat vodopravni Gfad a miZe na
vinikovi uplatnit nahrady ztraty v ramci vzajemnych smiuvnich vztaht a platnych
pravnich norem (viz § 10 zakona ¢. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.).
Krajsky Ufad a obecni urad obce s rozsifenou pusobnosti uplatiiuji sankce podle § 32 —
35 zakona €. 274/2001 Sb.

Do kanalizace je zakazano vypoustét odpadni vody prekracujici stanovené max.
koncentracni limity znecisténi ve vySe uvedené tabulce.

Producenti primyslovych odpadnich vod jsou povinni znat a sledovat mnozstvi a
kvalitu svych odpadnich vod, které vypoustéji do vefejné kanalizace. Cetnost a rozsah
sledovanych ukazatell je stanoven ve smlouvé o odvadéni odpadnich vod uzaviené
mezi producentem a majitelem, resp. provozovatelem kanalizace. Vysledky rozbor(
zasila producent prib&zné provozovateli kanalizace a v pfipadé vydaného povoleni
k vypousteéni i pfisluSnému vodopravnimu ufadu.

13. OBECNE PODMINKY VYPOUSTENi ODPADNICH VOD DO
KANALIZACE

13.1 Povinnosti producentt odpadnich vod

Producenti odpadnich vod jsou povinni zorganizovat svoji Cinnost tak, aby byla
dodrzovana ustanoveni tohoto KR, zakon &. 274/2001 Sb., O vodovodech a
kanalizacich, platna vodohospodarska rozhodnuti a dalsi predpisy vztahujici se
k odvadéni a Cisténi odpadnich vod.

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypousténych odpadnich vod a
radné provozovat preddistici zafizeni, véetné lapact tuku (u kuchyni a restauraci),
lapacu oleju a ropnych latek (autoopravny, garaze, myti vozidel, parkovi§té) apod.
Producenti v¢etné domacnosti nesmi do kanalizace vhazovat hygienické pomdcky
(pleny, vlozky, vihéené ubrousky, vihéeny toaletni papir apod.) Veskeré tyto pomucky
jsou odpadem, ktery musi byt likvidovan spolu s komunalnim odpadem.

e
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13.2

13.3

13.4

Pro posouzeni prekroceni limiti tohoto KR je prukazny prosty (bodovy) vzorek.
Smeésny vzorek by mél byt navrzen tak, aby bylo rovnomérné podchyceno znedisténi
v prubéhu dne, popr. pracovni doby nebo smény. Zpusob odbéru vzorku je soucasti
vodopravniho rozhodnuti nebo smluvniho vztahu mezi producentem odpadnich vod a
provozovatelem kanalizace.

Dalsi povinnosti producenta odpadnich vod a podminky pro jejich vypousténi do
verejné kanalizace, mohou byt upraveny smluvné mezi producentem a provozovatelem
verejné kanalizace.

Kazda zména technologie ve vyrobnim procesu ovliviujici kvalitu a mnoZstvi
odpadnich vod, musi byt projednana s provozovatelem kanalizace.

Povinnost predcisténi odpadnich vod

Pokud OV vypousténé do kanalizace k dodrzeni nejvy$si pripustné miry znecisténi
podle tohoto KR vyZaduji predgisténi, musi se pouZit takové zafizeni, jehoz
technologicky postup Cisténi zaruci dodrzeni predepsanych limita ukazatell znecisténi
ve vypousténych odpadnich vodach a je na soucasné technické urovni.

Provozy produkujici odpadni vody zatizené tuky

Pouzité oleje =z fritovacich lazni z kuchynskych a restauraénich provozu a
restauraénich kuchyni nesmi byt vylévany do kanalizace. Musi byt likvidovany
odbornou firmou na zakladé platné smlouvy. Platnou smlouvu a doklady o likvidaci
predlozi provozovatel restauracnich a kuchyriskych provoz( na vyzadani opravnénym
zameéstnancum provozovatele kanalizace a to véetné 3 roky zpét vedené evidence
ohledné likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbach).

Povinnost instalovat odluéovade tukl, jako ochrany kanalizaéni sité, se tyka
restauracnich a kuchyrskych provozu, provozoven s prodejem smazZenych jidel nebo
vyroby uzenin, polotovari &i jinych masnych vyrobkd, pfi jejichz vyrobé nebo
zpracovani vznikaji odpadni vody s obsahem tuku zivociSného puvodu.

U kazdého odlucovace tukt musi byt moznost odbéru vzorku predcisténé odpadni
vody, tj. musi byt pfistupny odtok odpadni vody z odlucovace.

Pouzivani kuchynskych drtict odpadu

Pouzivani kuchynskych drticii v odkanalizované lokalité je nepfipustné, rozdrcené
organické zbytky potravy nejsou odpadnimi vodami. Tento druh odpadu je nutné
likvidovat spole¢né s komunainim odpadem.

Drtice kuchynského odpadu
Kuchynsky odpad je podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu,

zarazen pod ¢. 20 01 08 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravovena je
povinnost s nim nakladat v souladu se zakonem o odpadech &. 541/2020 Sb., v
platném znéni. Takovy pevny odpad neni béZznou soucasti komunalnich odpadnich vod
a zpusobuje vazné problémy nejen s odvadénim odpadnich vod kanalizaéni siti, ale
takeé pri jejich Cisténi a nasledném vypousténi do tokl. Kanalizace slouZi vyhradné pro
odvadéni a zneSkodnovani odpadnich vod a nelze pfipustit, aby do tohoto sytému byly
odvadény odpady — napf. rozmélnény kuchyrisky odpad. Jako s odpadem s nim musi
byt nakladano. Pfi instalaci drtice kuchyrfiského odpadu odpadni voda vyznamné
prekracuje povoleny limit znecisténi, zejména v ukazateli NL. Vypousténim téchto
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odpadu do kanalizace v rozporu s kanalizaénim Ffadem a uzavienou smlouvou mezi
odbératelem a vlastnikem (provozovatelem) se odbératel vystavuje sankcim.

13.5 Zdravotnicka zafizeni

Ve vypousténych odpadnich vodach musi byt negativni nalez infekénich
mikroorganismu.

Stomatologické soupravy musi byt vybaveny separatory amalgamu. Pfi zpracovani
amalgamu je nutno postupovat tak, aby se co nejvice omezilo jeho vnikani do
odpadnich vod. Nezbytné je, aby odlu¢ovaé suspendovanych &astic amalgamu
pracoval s doloZitelnou ucinnosti min. 95 %. Nové instalované stomatologické
soupravy musi byt separatorem s doloZitelnou G&innosti vys$$i nez 95 % vybaveny pfi
jejich osazeni.

Provozovatel zafizeni je na vyzadani povinen dolozit skuteénou aéinnost separace
amalgamu garantovanou jeho vyrobcem a zpusob likvidace vzniklych odpadl
odbornou firmou (smlouvy, doklady).

O povoleni k vypousténi odpadnich vod do kanalizace ze stomatologickych zafizeni
s obsahem zvlast nebezpecné latky (rtuti) zada vodopravni ufad vlastnik objektu, ve
kterém je pracovisté stomatologa.

13.6 Provozy s produkci zaolejovanych odpadnich vod

Pro vypousténi odpadnich vod z provozll s produkci zaolejovanych vod — arealy
dopravy, autoservisy, erpaci stanice pohonnych hmot, parkoviété s kapacitou nad 50
a vice parkovacich mist — plati povinnost pred¢isténi v odlu¢ovadi lehkych kapalin ve
smyslu CSN 75 6551 Ciéténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek.

13.7 Ostatni provozy

U zafizeni s produkci odpadnich vod se specifickym znegigténim budou limity
znecisténi stanoveny individualné vzhledem k charakteru a mnoZstvi odpadnich vod
tak, aby bylo umoZnéno producentim likvidovat zakonnym zpusobem odpadni vody a
nebyl ohroZen Eistici proces na COV a kanalizaéni systém

Likvidace odpadu i jineho muze byt pfedmétem kontroly (oleje, chemikalie, pevné
predmeéty).

Likvidace kalt z domovnich COV a odpadnich vod ze Zump

Odpadni kaly ze septiki, Zump a odpady z chemickych toalet jsou ve smyslu zakona ¢.
541/2020 Sb., Zakon o odpadech a provadéci vyhlasky MZP ¢&. 8/2021 Sb., kterou se
vydava Katalog odpad( a stanovi seznamy odpadi, odpadem &. 20 03 04 Kal ze
septiki a zump®. Jejich zneskodiiovani odvozem fekalnimi cisternovymi vozy na
nékterou velkou COV se Fidi zakonem o odpadech a provadécimi pfedpisy a podléha
podminkam a zavazkum vyplyvajicim ze smlouvy uzaviené s pfepravcem. K uzavieni
této smlouvy predkiada prepravce koncesni listinu pro podnikani v oblasti nakladani s
odpady, pfip. souhlas k podnikani v oblasti nakladani s komunalnim odpadem.

Vyvoz odpadnich vod ze Zump fekalnimi vozy a jejich nasledna likvidace na COV
provozovatele je zvlastni zpusob likvidace odpadnich vod, ktera je povolena pouze na
mistech k tomu ucelu urCenych, technicky upravenych a na zakladé platné smilouvy
uzaviené mezi provozovatelem kanalizace a vyvozcem. Vypousténi se véak netyka
latek, které nejsou odpadnimi vodami. Mimo tato vyhrazena mista je vypousténi
odpadnich vod do kanalizace zakazano.

R —————— e ——————————————
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Kratkodobé, casové omezene vypousténi odpadnich vod s vy§§im zneéisténim nez
uréuji limity uvedené vtomto KR, muze vodopravni Gfad povolit ve vyjimeénych
pfipadech na nezbytné nutnou dobu, napf. pfi havariich zafizeni, nezbytnych
rekonstrukcich, upravach technologického zafizeni nebo v jinych vyjimeénych
pfipadech (Udrzba COV). Toto povoleni musi byt pfedem projednano s vlastnikem a
provozovatelem kanalizace a COV.

Dlouhodobé, Casové omezené vypousténi odpadnich vod s vy$§im znecisténim nez
uruji limity uvedené vtomto KR, mlUze vodopravni ufad a vlastnik — provozovatel
kanalizace a COV povolit na zakladé zadosti tehdy, neni-li z divodu charakteru vyroby
¢i provozu, i prfes veSkera technologicka opatfeni a navrzena predgistici zafizeni,
mozné limity dodrZzovat. Takovému producentovi odpadnich vod pak mohou byt
povoleny vySSi limity znecisténi, nejedna-li se v8ak o latky uvedeni v kapitole 9).
Producent pak bude zafazen dle charakteru odpadnich vod do skupin producentt se
specifickymi limity s védomim vodopravniho ufadu.

14. KONTROLA ODPADNICH VOD U PRODUCENTU

Pfi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi
zejména ustanovenimi § 18 odst. 2 zakona ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich, § 9 odst. 3 a 4 a § 26 vyhl. €.428/2001 Sb.

PREHLED METODIK PRO KONTROLU MIRY ZNECISTENI ODPADNICH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhlaskou k vodnimu zakonu &. 254/2001 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti k poplatkim za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych)

Upozornéni:
Tento material je prubéiné aktualizovan, nékteré informace jsou uverejfiovany ve

Véstniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi a ve Véstniku

Ministerstva Zivotniho prostredi

i ; Mesic
hazaeh: Oznageni normy Nézev normy arok
s vydani
CHSKg, | TNV 757520 Jakost vod — Stanoveni chemické spotieby | 08.98
kysliku dichromanem (CHSK¢)*
RAS CSN 757346 ¢l. 5 Jakost vod — Stanoveni rozpusténych latek — 07.98
¢l. 5 Gravimetrické stanoveni zbytku po
LZihani*
NL CSN EN 872 (75 7349) .Jakost vod —Stanoveni nerozpusténych latek 07.98
— Metoda filtrace filtrem ze sklenénych viaken®
e el e N Tt i e A e e N e S — e e e e e £ 8 i i
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Pc CSN EN 1189 (75 7465) &l. ,Jakost vod — Stanoveni fosforu — 07.98
6a7 Spektrofotometricka metoda
s molybdenanem amonnym
¢l. 6 Stanoveni celkového fosforu po oxidaci
peroxodisiranem a ¢l. 7 Stanoveni celkového
fosforu po rozkladu kyselinou dusiénou a
sirovou*
TNV 75 7466 ~Jakost vod — Stanoveni fosforu po rozkladu 02.00
kyselinou dusiénou
a chloristou (pro stanoveni ve znecisténych
vodach)"
CSN EN ISO 11885 (75 .Jakost vod — Stanoveni 33 prvk( atomovou 02.99
7387) emisni spektrometrii
s indukéné vazanym plazmatem (ICP AES)"

N-NH/* CSN ISO 5664 (75 7449) .Jakost vod — Stanoveni amonnych iontl — 06.94
Odmérna metoda po destilaci*

CSN ISO 7150-1 (75 7451) .Jakost vod — Stanoveni amonnych iontt — 06.94
Cast 1.: Manuaini spektrometricka metoda®

CSN IS0 7150-2 (75 7451) «Jakost vod — Stanoveni amonnych ionti — 06.94
Cast 2.: Automatizovana spektrometricka
metoda"

CSN EN ISO 11732 (75 Jakost vod — Stanoveni amoniakalniho dusiku 11.98

7454) pritokovou analyzou (CFA a FIA)

a spektrofotometrickou detekci”

CSN ISO 6778 (75 7450) wJakost vod — Stanoveni amonnych iont — 06.94
potenciometricka metoda“

Nanorg | (N-NH4*)#(N-NOp)+(N-

NO3)

N-NOg" CSN EN 26777 (75 7452) Jakost vod - Stanoveni dusitand - | 09.95
Molekularné absorpcni spektrometricka
metoda”

CSN EN 1SO 13395 (75 Jakost vod — Stanoveni dusitanového dusiku | 12.97
7456) a dusi¢nanového dusiku a sumy obou
prutokovou analyzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickou detekci*
CSN EN ISO 10304-2 (75 ~Jakost vod — stanoveni rozpusténych aniontd
7391) metodou kapalinove chromatografie iontd -
Cast 2: Stanoveni bromid(, chloridd, | 11.98
dusiénan, dusitanl, ortofosforeénant a sirani
v odpadnich vodach"

N-NO5~ | CSNISO 7890-2(757453) | ,Jakost vod — Stanoveni dusicnant — Cast 2. | 01.95
Spektrofotometricka destilatni metoda s 4 -
fluorfenolem”

CSN ISO 7890-3 (75 7453) wJakost vod — Stanoveni dusiénani — Céast 3.: | 01.95
Spektrofotometricka metoda
s kyselinou sulfosalicylovou"
CSN EN ISO 13395 (75 .Jakost vod — Stanoveni dusitanového dusiku | 12.97
7456) a dusicnanového dusiku a sumy obou
pratokovou analyzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickou detekei*
CSN EN 1SO 10304-2 (75 ~Jakost vod - stanoveni rozpusténych aniontd | 11.98
7391) metodou kapalinové chromatografie iontll —
Cast 2: Stanoveni bromidd, chloridd,
dusiénand, dusitanl, ortofosforeénant a siran(
v odpadnich vodach”
AOX CSN EN 1485 (75 7531) Jakost vod — Stanoveni adsorbovatelnych | 07.98
organicky vazanych halogent (AOX)"
Hg CSN EN 1483 (75 7439) .Jakost vod — Stanoveni 33 prvkd atomovou 08.98
TNV 75 7440 emisni spektrometrii 08.98
CSN EN 12338 (75 7441) s indukéné vazanym plazmatem (ICP AES)" 10.99
Cd CSN EN ISO 5961 (75 7418) | ,Jakost vod — Stanoveni kadmia atomovou | 02.96
CSN EN ISO 11885 (75 absorpéni spektrometrii * 02.99
7387)
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Podrobnosti k uvedenym normam:

a) u stanoveni fosforu CSN EN 1189 (75 7465) je postup upfesnén odkazem na
pfislusné ¢lanky této normy. Pouziti postupl s mirnéjsimi Ucinky mineralizace
vzorku podle CSN EN 1189 &l. 6 nebo podle CSN ISO 11885 je podminéno
prokdzanim shody s Uginnéjimi zplsoby mineralizace vzorku podle CSN EN
1189 €l. 7 nebo podle TNV 75 7466,

b) u stanoveni CHSKg, podle TNV 75 7520 Ize pouzit koncovku

spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titracni,

c) u stanoveni amonnych iontl je titradni metoda podle CSN ISO 5664 vhodna pro
vy$si koncentrace, spektrometricka metoda manualni podle CSN I1SO 7150-1 (75
7451) nebo automatizovana podle CSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodna pro
niz$i koncentrace. Pfed spektrofotometrickym stanovenim podle CSN ISO 7150-
1, CSN ISO 7150-2 a CSN EN ISO 11732 ve zneéisténych vodach, v nichz nelze
rusivé vlivy snizit filtraci a fedénim vzorku, se oddéli amoniakalni dusik od
matrice destilaci podle CSN I1SO 5664,

d) u stanoveni dusitanového dusiku se vzorek pred stanovenim podie CSN EN ISO
10304-2 se vzorek navic filtruje membranou 0,45 mikrometrd. Tuto Upravu,
vhodnou k zabranéni zmén vzorku v dusledku mikrobialni &innosti, lze uzit
i v kombinaci s postupy podle CSN EN 26777 a CSN EN ISO 13395,

e) u stanoveni dusiénanového dusiku jsou postupy podle CSN ISO 7890-3, CSN
EN ISO 13395 a CSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méné zneéisténé
odpadni vody. V silné znecisténych vodach, v nichz nelze rusivé vlivy snizit
filtraci, fedénim nebo C&ifenim vzorku, se stanovi dusi¢nanovy dusik postupem
podle CSN ISO 7890-2, ktery zahrnuje oddéleni dusiénanového dusiku od
matrice destilaci,

f) stanoveni kadmia uréuje CSN EN ISO 5961 (75 7418) dvé metody atomové
absorpéni spektrometrie (dale jen ,AAS") a to plamenovou AAS pro stanoveni
vysSich koncentraci a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizaci pro
stanoveni nizkych koncentraci kadmia.

15.

SANKCE

Producent odpovida za Skody zpusobené porusenim podminek kanalizaéniho rfadu. Pfi
neopravnenem vypousténi OV do verejné kanalizace je odbératel (producent) povinen
nahradit provozovateli ztraty vzniklé timto neopravnénym vypousténim. Nahradu této
ztraty stanovi provozovatel kanalizace podle prokazanych vicenakladd Tim neni
dotéeno pravo provozovatele vefejné kanalizace na nahradu $kody, vzniklé mu
zvySenim poplatkl za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, uloZenim pokuty
za nedovolené vypousténi vod nebo z jiného obdobného davodu.

Sankce muze byt uloZzena v pripadé, Ze:

a) dojde k prekroceni limitt danych kanalizacnim rfadem,
b)  bude zjisténo vniknuti latek do kanalizace, které nejsou odpadnimi vodami,
c) dojde k poruseni ostatnich povinnosti vyplyvajicich z kanaliza¢niho fadu

Producent odpadni vody se vystavuje nebezpeci postihu:

1)  ze strany vodopravniho ufadu, kdy mu bude vyméfena pokuta podle vodniho
zakona pfipadné podle zakona o vodovodech a kanalizacich,
2) ze strany provozovatele kanalizace a COV na zakladé smluvnich ujednani o
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odvadeéni odpadnich vod kanalizaci pro verejnou potfebu a nahrady vzniklé ztraty
provozovatele dle zakona o vodovodech a kanalizacich

16. MERENI MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Pozadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou
vSeobecné stanoveny zejména v § 19 zakona &. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31
vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.

S vodomérem

Predpoklada se, ze odbératel, ktery odebira vodu z verejného vodovodu, vypousti do
kanalizace takové mnozZstvi splaskovych odpadnich vod, které podle vodoméru
z vodovodu odebral, a to v éetnosti odeétl vodoméru (minimalné 1x roéné).

Bez vodoméru

Neni-li provadéno pfimé méfeni odebrané vody uri se mnozstvi vypousténych
splaskovych odpadnich vod do kanalizace podle smérnych Cisel roéni potieby vody
uvedenych v priloze €.12 vyhlasky ¢.428/2001 Sb., a to v ¢etnosti 1x za rok.

17. OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MIMORADNYCH
UDALOSTECH

Za havarijni situaci je nutno povazovat:

1. Vniknuti latek uvedenych v kapitole 9. Seznam latek, které nejsou odpadnimi
vodami, tohoto KR, do kanalizace.

2.  Havarie stavebni nebo strojni ¢asti stokové sité.

3. Ucpavky na kanaliza¢nich stokach nebo kanaliza¢nich pripojkach.

4, Prekrogeni limiti KR, které ma za nasledek zavainé ohroZeni jakosti

povrchovych ¢i podzemnich vod.

OhroZeni zaméstnancu stokoveé sité.

OhroZeni provozu COV.

Omezeni kapacity stokového systému a nasledné vzdouvani hladiny odpadnich

vod na terén.

N

V provozu kanalizace a COV mohou nastat mimofadné udalosti a to jak na strané
producenta (odbeératele), tak na strané provozovatele (dodavatele). V pripadé poruchy
nebo havarie na zafizeni producenta, pokud to ovlivni vypousténi OV a dojde k
prekro€eni nejvyssi pripustné miry znecisténi vypousténych OV, je jeho povinnosti toto
neprodiené ohlasit mimo jiné i provozovateli. Provozovatel je opravnén omezit nebo
prerusit vypousténi OV ve vyjmenovanych pfipadech uvedenych ve smlouvé o
odvadéni OV, a vzakoné €. 274/2001 Sb. a jeho povinnosti je splnit ohlaseni a
stanoveni podminek omezeni i pferuseni.

Producent odpadnich vod hiasi neprodlené provozovateli kanalizace mozné nebezpecdi
prekroceni predepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pii mimoiadnych
udalostech podle prislusnych provoznich predpist a odpovida za uvedeni kanalizace
do provozu. V pfipadé havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41
zakona ¢&. 254/2001 Sb., podava hlaseni Hasiéskému zachrannému sboru CR

L= e e e e e e T e ———— s e
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(pfipadné jednotkdm pozarni ochrany, Policii CR, spravci povodi). Vzdy informuje
prislusny vodopravni Gfad, Ceskou inspekci Zivotniho prostfedi, vlastnika kanalizace,
pripadné Cesky rybarsky svaz.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havéarie hradi ten, kdo ji
zpusobil.

PFi vniknuti toxickych, nebo jinak nepfipustnych latek do stokové sité je spravce
kanalizace odkazan jen na oznameni, nebo zjiténi:

a) znecistovatelem, ktery znecisténi zpusobil

b)  spravcem toku, rybarfskym svazem nebo jinym organem ¢i osobou

c)  vlastnimi pracovniky pfi kontrole stokové sité

ad a) Oznami-li producent odpadnich latek v€as vniknuti nepfipustnych latek do

stokové sité, je mozné podle charakteru znecisténi provést néktera opatfeni:

. odebrat vzorky odpadnich vod

- prehradit stoku nornou sténou z prken a zachytit plovouci latky véetné jejich
odsati sacim vozem

- prehradit stoku nebo pfipojku pomoci specialnich uzavéru na nepriilezné
stoky, max. mnozstvi pretékajicich vod odéerpat fekalnimi vozy a odvézt na
skladku

ad b) Pfi oznameni havarie spravcem vodniho toku nebo zastupci jinych organu a
organizaci, Ze recipient byl znecistén nepfipustnymi latkami, je nutné provést tato
opatreni:

- provest kontrolu vSech vyusti do recipientu a odebrat bodové vzorky OV

- v pfipadé, Ze bude zjistén staly odtok znecistujicich latek, provést
prehrazeni a od¢erpani (viz ad a)

- revizi stok, Sachet a pfipojek se vizualné a naslednymi odbéry vzorkl zjisti
znecistovatel, ktery havarii zplsobil

ad c) Pracovnici provozovatele kanalizace oznamuji zjiSténé zavady ihned vedoucimu,
ktery postupuje podle odstavce a) nebo b), kde jsou popsana opatfeni pro
likvidaci znecistujicich latek ve stokové siti.

Dulezita telefonni Eisla:

Prvni pomoc: 155

PoZarni utvar: 150

Policie: 158

Tisfové volani: 112

Majitel COV — obec Nugice 321 697 344
- starosta 606 249 682

Technolog provozovatele

Meéstsky titad Ri¢any — odbor Zivotniho prostiedi 323 618 211

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi , OI Praha 731 682 742
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Povodi Vltavy 724 067 719,
Havarijni linka 722 457 895

Krajska hygienicka stanice 211 154 600

Dodavatel technologické &asti COV - VODA CZ|491 471 991, 800 150 155
S.1.0.

18. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanalizaéniho fadu (zmény a dopliiky) provadi viastnik kanalizace podle
stavu, respektive zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizaéni
fad schvalen.

Revizi kanalizacniho rfadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za
kterych byl kanalizacni rfad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro pfipadné
aktualizace, provadi provozovatel kanalizace prubézné, nejdéle vSak vzdy po 5 letech
od schvaleni kanalizaniho fadu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto revizi
vlastnika kanalizace a vodopravni (rad.

19. SOUVISEJICI ZAKONY, NARIZENI A PREDPISY

Zakony, vyhlasky a nafizeni

Nafizeni viady CR &. 401/2015 Sb. Uréujici pripustné znecisténi v povrchovych vodach

Zakon ¢. 274 Sb./2001 Zakon o vodovodech a kanalizacich
Zakon ¢. 254 Sb./2001 Vodni zakon
VVyhlaska ¢. 428/2001 provadéjici zakon ¢. 254 Sb./2001

Vyhlaska MZ €. 195/2002 Sb. O nalezitostech manipula¢nich rfadu a provoznich
fadl vodnich dél

CSN 01 2725 Smérnice pro barevnou upravu pracovniho prostiedi
CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpecénostni znacky

CSN 01 8013 Pozarni tabulky

CSN 11 0010 Cerpadla. Véeobecna ustanoveni

CSN 13 0072 Potrubi. Oznagovani potrubi podle provozni tekutiny
CSN 13 3005 Znaceni potrubnich armatur primyslovych

CSN EN 60445 ed. 2 Zakladni a bezpecénostni principy pro rozhrani

¢lovék — stroj, znadeni a identifikace — znaceni svorek zafizeni a koncu urcitych
vybranych vodicu, véetné obecnych pravidel pismeno ¢islicového systému.

CSN EN 50005 Spinaci a fridici pfistroje nn pro pramyslové ucely.
Znaceni svorek a rozliSovaci ¢isla. VSeobecna pravidla.

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické pFedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3
stanoveni zakladnich charakteristik.

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem

CSN 33 0340 Ochranneé kryty elektrickych zafizeni a pfedmétl.

CSN 330360 Mista pfipojeni ochrannych vodic na elektrickych pfedmétech
CSN 33 2000-1 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 1 rozsah

Splagkova kanalizace Nucice Stranka 25



platnosti, Ucel a zakladni hlediska

CSN 332030 Bezpecnost strojnich zafizeni — navod a doporuéeni pro vylouceni
nebezpeci od statické elektfiny

CSN 33 2000 -5-54  Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 — vybér a
stavba el. zafizeni. Kapitola 54 uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 332130 Vnitini elektrické rozvody

CSN 332180 Pripojovani elektrickych pfistroju a spotfebicu

CSN 33 2190 VsSeobecneé predpisy pro pfipojovani elekirickych
stroju

CSN 332000 - 5- 51 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 — vybér a
stavba el. zafizeni. Kapitola 51 — vSeobecné predpisy.

CSN 33 3210 Rozvodna zarizeni. Spole¢na ustanoveni

CSN 33 3220 Spole¢na ustanoveni pro elektrické stanice

CSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV

CSN 33 3231 Trojfazové rozvodny pro napéti do 52 kV

CSN 33 0165 Predpisy pro znaéeni holych a izolovanych vodiéa barvami
nebo ¢&islicemi

CSN 34 0350 Predpisy pro pohyblivé pfivody a pro $ilirova vedeni

CSN 332000 - 4 - 43 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 —
bezpecnost. Kapitola 43 — ochrana proti nadproudim

CSN 33 2000 - 4 - 473Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 -
bezpecnost. Kapitola 47 — pouziti ochrannych opatreni pro zajisténi bezpeénosti. Oddil
473 opatfeni k ochrané proti nadproudum

CSN 33 2000 - 5 - 523Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 — vybér a
stavba el. zafizeni. Kapitola 52 — vybér soustav a stavba vedeni. Oddil 523 — dovolené
proudy.

CSN 33 2000 - 5- 52 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 — vybér a
stavba el. zarizeni. Kapitola 52 — vybér soustav a stavba vedeni.

CSN 34 1390 Predpisy pro ochranu pfed bleskem

CSN 34 1610  Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych provozovnach

CSN 34 3085  Piedpisy pro zachazeni s elektrickym zarfizenim pfi pozarech a
zatopach

CSN 343100  Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 343102  Ditto, ale na elektrickych strojich

CSN 343103  Ditto, ale na elektrickych pfistrojich a rozvadégich

CSN 343104  Dtto, ale v elektrickych provozovnach

CSN 343108 Bezpecnostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim
pracovniky seznamenymi

CSN 34 3205 Obsluha elektrickych stroju toivych a prace s nimi
(:;SN 34 3278 Provoz a obsluha pristrojovych transformatort

CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znacky

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

CSN EN 60034-1+A1+A2 ed. 2 Totivé elektrické stroje. Cast 1 — jmenovité tdaje a
vlastnosti.

CSN EN 60034-6 Toéivé elektrické stroje. Cast 6 — zpusoby chlazeni.

CSN EN 50347 Trojfazové asynchronni motory pro vSeobecna pouziti s
normalizovanymi rozmeéry a vykony — velikost koster 56 — 315 a velikosti pfirub 65 —
740.

CSN 35 0800 Elektrické stroje tocivé. Svorkovnice

CSN EN 60742 Oddélovaci ochranné a bezpecnostni ochranné
transformatory. Pozadavky.

CSN 35 1360 Pristrojové transformatory proudu a napéti (méfici a
jistici)

CSN EN 61811 - 1 Elektromechanicka dvoustavova relé hodnocené jakosti s

nespecifickou dobu zpozdéni. Cast 1 kmenova specifikace.
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CSN EN 116000 - 3

Kmenova specifikace - elektromechanicka dvoustavova

relé. Cast 3 — postupy zkousek a méfici metody.

CSN IEC 258 + A1
jejich pfislusenstvi.

Elektrické mérici pristroje pfimo plsobici zapisovaci a

CSN EN 60439-1 ed. 2Rozvadéée nn. Cast 1 — typové zkousené a &astedné typové

zkou$ene rozvadéce.
CSN 35 9700
elektrotechniku

CSN 36 0010

CSN 36 0011-3
umélého osvétleni.
CSN 36 0451

OEG 38 0800
ustanoveni

CSN 38 1981

stanice

OEG 38 1982

OEG 38 3011
rozvodna zafizeni, cast B
CSNEN3-1az6
(}‘SN 73 6005

CSN 73 6006

CSN 756101

CSN 75 6401
ekvivalentnich obyvatel
CSN 75 6401
obyvatel

TNV 75 6911

ON 73 6715

Dielektrické ochranné a pracovni pomicky pro

Mé&reni svétla. Kmenova norma .
Méfeni osvétleni vnitfnich prostort. Cast 3 — méreni

Umeélé osveétleni prumyslovych prostort
Bezpecdnostni predpisy pro energetiku. Zakladni

Osobni ochranné a pracovni pomucky pro elektricke

Zkratovaci soupravy
Provozni pravidla pro elektrarny a sité - elektricka

Prenosné hasici pfistroje.

Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi
Stokové sité a kanalizacni pripojky

Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500

Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich

Provozni rfad kanalizace
Obsluha a udrzba stokovych siti

Vyh1.8.50/78 Sb Ceského (fadu bezpe&nosti prace o odborné zpusobilosti v
elektrotechnice se zménami provedenymi vyhlaskou ¢. 98/1982 Sb.

Souvisejici pravni predpisy:

Zakon €. 86/1992 v platném znéni Zakon o pééi o zdravi lidu

Hygienické predpisy

Nar. vl. ¢. 178/2001 Sb. o podminkach ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci se
zménami provedenymi Nafr. vl. &. 523/2002 Sb.
Vyhl.195/02 Sb, Vyhl. 428/01 Sb Legislativa o vodach a vodovodech

20. SEZNAM ODPOVEDNYCH PRACOVNIKU

Zodpovednym pracovnikem na provoz splaskové kanalizace je:

................................................................................

Splaskova kanalizace Nucice Stranka 27




























































